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Aflæsningssystemer og beregningssystemer

Klassificering og mærkning af fortyndinger og blandinger

Februar 2009
Arbejdsmiljø

Oversigt

	Fareklasser


	R-sætninger
	Aflæsningsstystem

(ved ét stof)
	Beregningssystem

(ved flere stoffer)

	Brandnærende (O)
	7,8,9
	10
	10

	Yderst brandfarlig (Fx)
	12
	9
	9

	Meget brandfarlig (F)
	11
	9
	9

	Brandfarlig
	10
	9
	9

	Meget giftig (Tx)
	26,27,28

39
	1a
	1b

	Giftig (T)
	23,24,25

39

48
	1a

2

3
	1b

	Sundhedsskadelig (Xn)
	20,21,22

R68

R48
	1a

2

3
	1b

	Ætsende 
	R35, R34
	4a
	4b

	Lokalirriterende (Xi)
	R38
R41, R36
R37
	4a

4a

4a
	4b

4c
4d

	Sensibiliserende
	R42, R43
	5
	5

	Kræftfremkaldende
	R45, R49, R40
	6
	6

	Mutagen
	R46, R68
	6
	6

	Reproduktionstoksisk
	R60, R61, R62, R63
	6
	6

	Andre farlige egenskaber
	R29, R31, R32, R33, R64, R66,  R67
	7
	7

	Miljøfare,akut
(vandmiljøet)
	R50, R52

	8a


	8c


	Miljøfare, lang tid og evt. akut.
(vandmiljøet)
	R50/53, R51/53, R52/53, R53
	8a


	8b


	Andre miljøfarer
	R54, R55, R56, R57, R59
	8d
	8d


Oversigt

Klassificeringsgrænse

	
	
	


	Stoffets fareklasse
	R-Sætning
	Koncentrationsgrænse

	Meget giftig (Tx)
	R26, R27, R28, R39
	0,1 %

	Giftig (T)
	R23, R24, R25
	3 %

	Giftig (T)
	R39, R48
	1 %

	Sundhedsskadelig (Xn)
	R20, R21, R22
	25 %

	Sundhedsskadelig (Xn)
	R48, R68
	10 %

	Ætsende (C)
	R35
	1 %

	Ætsende (C)
	R34
	5 %

	Sensibiliserende (Xn) 
	R42, R43
	1 %

	Giftig (T) -kræft og mutagen
	R45, R49, R46
	0,1 %

	Sundhedsskadelig (Xn) - kræft og mutagen
	R40, R68
	1 %

	Giftig (T) – reproduktion
	R60, R61
	0,5 %

	Sundhedsskadelig (Xn) – reproduktion
	R62, R63
	5 %

	Lokalirriterende (Xi)
	R36, R37, R38
	20 % - ikke et krav, men en anbefaling

	Lokalirriterende (Xi)
	R41
	5 % - ikke et krav, men en anbefaling

	Miljøfarlig (N)
	R50/53, R51/R53; R50
	0,1%

	Miljøfarlig (N)
	R52/53; R52, R53
	1%


	
	Aflæsningssystem 1a

	Produkter med èt  stof
	Akut dødelig virkning. Meget giftig, giftig eller sundhedsskadelig.

Produkter med R26,27,28 eller R23,24,25 eller R20,21,22.

	
	Stofferne skal kun indgå i klassificeringen, hvis:

Konc. Tx ≥0,1%

Konc. T  ≥0,1%

Konc Xn  ≥ 1%

	
	

	
	Generelle koncentrationsgrænser:

Aflæs klassificering af produktet i nedenstående skema, hvis der ikke er angivet specielle grænser i „listen over farlige stoffer“.

	
	


	Klassificering af stoffet

Koncentration

(vægtprocent) af stoffet i produktet
	Tx med R26, R27 og/eller R28
	T med R23, R24 og/eller R25
	Xn med R20,R21 og/eller R22

	0% ≤ konc. < 0,1%
	 
	 
	 

	0,1% ≤ konc. < 1%
	Xn med R20, R21 og/eller R22
	 
	 

	1% ≤ konc. < 3%
	T med R23, R24 og/eller R25
	 
	 

	3% ≤ konc. < 7%
	-  do -
	Xn med R20, R21 og/eller R22
	 

	7% ≤ konc. < 25%
	Tx med R26, R27 og/eller R28
	- do -
	 

	25% ≤ konc.
	- do -
	T med R23, R24 og/eller R25
	Xn med R20, R21 og/eller R22


	
	

	Navn på etiket
	Stoffets navn skal med på etiketten, hvis:

Konc. Tx-stof  ≥ 0,1 %

Konc. T-stof  ≥ 3 %

Konc. Xn-stof  ≥ 25 %

	
	

	Indgivelsesveje
	R-sætningerne for produktet skal svare til stoffets R-sætninger med hensyn til indgivelsesveje (indånding, indtagelse osv.)


	
	Beregningssystem 1b 

	
	

	
	Akut dødelig virkning. Meget giftig, giftig eller sundhedsskadelig.

	Flere indholdsstoffer
	Sumformler til klassificering af produkter med mere end ét indholdsstof med mærkningen R26,27,28 eller R23,24,25 eller R20,21,22.

	
	

	
	Stofferne skal kun indgå i klassificeringen, hvis:

Konc. Tx  ≥ 0,1%

Konc. T  ≥ 0,1%

Konc Xn  ≥ 1%

	
	

	
	Generelle L-værdier (klassificeringsgrænser) anvendes, hvis andet ikke er angivet i ”listen over farlige stoffer.

	
	

	”meget giftigt” (Tx) med R26, 27 og/eller 28, hvis
	
[image: image1.wmf] 

 INCLUDEPICTURE "http://www.retsinfo.dk/Imagelib/IMAGE1262.GIF" \* MERGEFORMATINET , hvor  INCLUDEPICTURE "http://www.retsinfo.dk/Imagelib/IMAGE1262.GIF" \* MERGEFORMATINET 

	
	LTx= 7% (generel L-værdi)

	
	

	
	

	”giftig” (T) med R23, 24 og/eller 25, hvis
	
[image: image2.wmf] 

, hvor

	
	LTx-T  = 1%

LT-T = 25% (generelle L-værdier)

	
	

	
	

	„Sundhedsskadelig” (Xn) med R20, 21 og/eller 22, hvis
	
[image: image3.wmf] 



	
	LTx-Xn = 0,1%

LT-Xn = 3%

LXn-Xn = 25% (generelle L-værdier)

	
	

	Navn på etiket
	Stoffets navn skal med på etiketten hvis:

Konc. Tx-stof  ≥ 0,1 %

Konc. T-stof  ≥ 3 %

Konc. Xn-stof  ≥ 25 %

	
	

	Indgivelsesveje
	R-sætningerne for produktet skal svare til stoffets R-sætninger med hensyn til indgivelsesveje (indånding, indtagelse osv.)


	
	Aflæsningssystem 2

	
	

	
	Ikke dødelige, men irreversible skadevirkninger efter en enkelt eksponering.

Produkter der er giftige med R39 eller sundhedsskadelige med R68.

	
	

	Hvert stof betragtes for sig
	Klassificeringen fremgår af følgende skema, idet hvert stof skal betragtes for sig.

	
	

	
	Koncentrationsgrænserne i skemaet gælder, medmindre der for det pågældende stof i listen over farlige stoffer er fastsat en anden koncentrationsgrænse.

	
	


	Klassificering af stoffet

Koncentration 

(vægtprocent) 

af stoffet i produktet
	Tx med R39
	T med R39
	Xn med R68

	0% ≤ konc. < 0,1%
	
	
	

	0,1%  ≤  konc. < 1%
	Xn med R68
	
	

	1%  ≤  konc. < 10%
	T med R39
	Xn med R68
	

	10%  ≤  konc.
	Tx med R39
	T med R39
	Xn med R68


	
	

	Indgivelsesveje
	For at angive indgivelses- eller påvirkningsmåden, skal R39 kombineres med en eller flere af sætningerne R23, 24, 25, 26, 27 og 28.

R68 kombineres med en eller flere af sætningerne: R20, 21 og 22.

	
	

	Navn på etiket
	Stoffets navn skal på etiketten, hvis det bidrager til produktets klassificering.


	
	Aflæsningssystem 3

	
	

	
	Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig påvirkning. Giftig med R48 eller sundhedsskadelig med R48

	
	

	
	Klassificeringen af fremgår af følgende skema, idet hvert stof skal betragtes for sig.

	
	


 

	Klassificering af stoffet

Koncentration 

(vægtprocent) 


af stoffet i produktet
	T med R48
	Xn med R48

	0% ≤ konc. < 1%
	
	

	1%  ≤  konc. < 10%
	Xn med R48
	

	10%  ≤  konc.
	T med R48
	Xn med R48


 
 
	
	

	Indgivelsesveje
	For at angive ingivelses- eller påvirkningsmåden skal R48 kombineres med en eller flere af sætningerne: R20, 21, 22, 23, 24 og 25. 

	

	Navn på etiket
	Stoffets navn skal på etiketten, hvis det bidrager til klassificeringen.


	
	Aflæsningssystem 4a

	
	

	Produkter med èt  stof
	Ætsende og lokalirriterende virkninger. Ætsende med R35 eller R34, lokalirriterende med R41, R36, R37 og/eller R38

	
	

	
	Klassificeringen kan aflæses direkte i nedenstående skema, med mindre der for det pågældende stof i ”listen over farlige stoffer” er fastsat en anden koncentrationsgrænse.

	
	

	
	Stofferne skal kun indgå i klassificeringen, hvis koncentrationen er større end eller lig 1 %.

	
	

	Klassificering af stoffet

Koncentration (vægtprocent) 

af stoffet i produktet
	C med R35
	C med R34
	Xi med R41
	Xi med R36, R37 og/eller R38

	0% ≤ konc. < 1%
	
	
	
	

	1%  ≤  konc. < 5%
	Xi med R36/38
	
	
	

	5%  ≤  konc. < 10%
	C med R34
	Xi med R36/38
	Xi med R36
	

	10%  ≤  konc. < 20%
	C med R35
	C med R34
	Xi med R41
	

	20%  ≤  konc.
	- do -
	- do - 
	- do -
	Xi med R36, R37 og/eller R38


	
	

	Navn på etiket
	Navnet skal på etiketten for stoffer klassificeret C;R35 med en koncentration større end eller lig 1% 

	
	Og for stoffer klassificeret C;R34 med en koncentration større end eller lig 5%. 

	
	Det anbefales at medtage navnet på etiketten for stoffer klassificeret som Xi med R41, hvis koncentrationen er større end eller lig 5% - som Xi med R36 og Xi med R37, hvis koncentrationen er større en eller lig 20%.

	
	


	
	Beregningssystem 4b

	
	

	Produkter med flere stoffer.
	Ætsende og lokalirriterende virkninger. Ætsende med R35 eller R34, lokalirriterende med R41, R36, R37 og/eller R38

	
	

	
	Stofferne skal kun medgå i klassificeringen, hvis koncentrationen er større end eller lig 1 %.

	
	

	Ætsende med R35, hvis
	
[image: image4.wmf] 

, hvor 

LR35 = 10% og PR35 er koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som ætsende med R35

	
	

	Ætsende med R34, hvis
	
[image: image5.wmf] 

, hvor

	
	LR35-R34  = 5% og LR34-R34  = 10%

PR35 og PR34 er koncentrationen af hvert stof i produktet, som er klassificeret som henholdsvis ætsende med R35 og ætsende med R34

	
	

	Lokalirriterende med R38, hvis
	
[image: image6.wmf] 

, hvor

	
	LR35-R38 = 1%, LR34-R38 = 5% og LR38-R38 = 20%

PR35, PR34 og PR38 er koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som henholdsvis ætsende med R35, ætsende med R34 og lokalirriterende med R38.

	
	

	
	Indeholder produktet ætsende stoffer og ender klassificeringen med R38, skal produktet klassificeres R36/38.

	
	

	Navn på etiket
	Navnet skal på etiketten for stoffer klassificeret C;R35 med en koncentration større end eller lig 1% 

	
	Og for stoffer klassificeret C;R34 med en koncentration større end eller lig 5%. 

	
	Det anbefales at medtage navnet på etiketten for stoffer klassificeret som Xi med R37, hvis koncentrationen er større en eller lig 20%.


	
	Beregningssystem 4c

	
	

	Produkter med flere stoffer.
	Lokal skadevirkning øjne. Lokalirriterende virkninger med R41 eller R36.

	
	

	Lokalirriterende med R41, hvis


	
[image: image7.wmf] 

, hvor

	
	LR35-R41 = 5%, LR34-R41 = 10% og LR41-R41 = 10%

PR35, PR34 og PR41 er koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som henholdsvis ætsende med R35, ætsende med R34 og lokalirriterende med R41.

	
	

	Lokalirriterende med R36, hvis
	
[image: image8.wmf] 

, hvor

	
	LR35-R36 = 1%, LR34-R36 = 5%, LR41-R36 = 5% og LR36-R36 = 20%

PR35, PR34, PR41 og PR36 er koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som henholdsvis ætsende med R35, ætsende med R34, lokalirriterende med R41 og lokalirriterende med R36.

	
	

	Navn på etiket
	Det anbefales at medtage navnet på etiketten for stoffer klassificeret som Xi med R41, hvis koncentrationen er større end eller lig 5% og som Xi med R36, hvis koncentrationen er større en eller lig 20%.


	
	Beregningssystem 4d

	
	

	Produkter med flere stoffer.
	Lokal skadevirkning åndedræt. Lokalirriterende virkning med R37.

	Lokalirriterende med R37, hvis


	
[image: image9.wmf] 

, hvor

	
	LR37 =  20%

PR37 er koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som lokalirriterende med R37.

	
	

	Navn på etiket
	Det anbefales at medtage navnet på etiketten for stoffer klassificeret som Xi med R37, hvis koncentrationen er større en eller lig 20%.

	
	

	
	


 

 
 
 

	
	Aflæsningssystem 5

	
	

	
	Sensibiliserende med R42 eller R43

	
	

	
	Klassificeringen af fremgår af følgende skema, idet hvert stof skal betragtes for sig.


	Klassificering af stoffet

 

Koncentration (vægtprocent) af 

stoffet i produktet
	Sensibiliserende med R42
	Sensibiliserende med R43

	0% ≤ konc. < 1%
	
	

	1%  ≤  konc.
	Xn;R42
	Xi;R43


	
	

	
	Hvis produktet skal klassificeres med både R42 og R43, benyttes kombinationssætningen R42/43 og tildeles farsymbolet Xn.

	
	

	Navn på etiket
	Hvis stoffet bidrager til produktets klassificering, skal navnet med på etiketten.

	
	


	
	Aflæsningssystem 6

	
	

	
	Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske. R45, R49, R40, R46, R68, R60, R61, R62 og R63.

	
	

	
	Klassificeringen af fremgår af følgende skema, idet hvert stof skal betragtes for sig.


	Klassificering af stoffet
	Koncentrationsgrænse (vægtprocent)

	Kræftfremkaldende, kategori Carc1 og Carc2
(T med R45 eller R49)
	≥   0,1%

	Kræftfremkaldende, kategori Carc3
(Xn med R40)
	≥  1%

	Mutagen, kategori Mut1 og Mut2
(T med R46)
	≥  0,1%

	Mutagen, kategori Mut3
(Xn med R68)
	≥  1%

	Reproduktionstoksisk, kategori Rep1 og Rep2 (T med R60 og/eller R61)
	≥  0,5%

	Reproduktionstoksisk, kategori Rep3
(Xn med R62 og/eller R63)
	≥  5%


	
	

	Navn på etiket
	Stoffets navn skal med på etiketten, hvis det bidrager til produktets klassificering.

	
	

	
	R-sætningerne 45, 46, 49, 60 og 61 skal anføres først blandt R-sætningerne.

	
	


	
	Aflæsningssystem 7

	
	

	
	R-sætningerne R29, R31, R32, R33, R64, R66 og R67

	
	

	R29, R31, R32 og R66
	Det skal vurderes om produktet stadig har egenskaber der gør at de pågældende R-sætninger skal opretholdes.

	
	

	R33 og R64
	Opretholdes hvis koncentrationen er på 1% eller derover, hvis andet ikke er nævnt i ”listen over farlige stoffer”

	
	

	R67
	Opretholdes hvis koncentrationen er på 15 % eller derover.

	
	

	Navn på etiket
	Stoffets navn skal med på etiketten hvis det bidrager til produktets klassificering.

	
	


	
	Aflæsningssystem 8a

	
	

	Produkter med èt  stof
	Miljøfare – akut giftighed og uønskede langtidsvirkninger for vandmiljøet. R50, R52, R53, R50/53, R51/53 eller R52/53.

	
	

	
	Klassificeringen kan aflæses direkte i nedenstående skema, med mindre der for det pågældende stof i ”listen over farlige stoffer” er fastsat en anden koncentrationsgrænse.

	
	

	
	Stofferne skal kun medgå i klassificeringen, hvis koncentrationen er større end eller lig 0,1 % (N;R50/53, N;R51/R53; N;R50) eller større end eller lig 1% (N;R52/53; R52, R53).

L(E)C-værdi og M-faktor – stramning af miljøfare
L(E)C-værdien (LC50 hhv. EC50) fortæller om stoffets indvirkning på vandmiljøet – hvilken koncentration af stoffet der skal til at slå 50% af en population (fx dafnier) ihjeld. Jo lavere værdi – jo farligere stof.

Hvornår et stof skal klassificeres miljøfarligt for vandmiljøet afhænger af L(E)C-værdien.




  

	LC50 - eller EC50 -værdi (L(E)C50) for stof klassificeret som N, R50/53 (mg/l) 
	Klassificering af produktet 
	  

	
	N, R50/53 
	N, R51/53 
	R52/53 
	  

	0,1 < L(E)C50 [image: image10.jpg]


1 
	Cn [image: image11.jpg]


25% 
	2,5% [image: image12.jpg]


Cn < 25% 
	0,25% [image: image13.jpg]


Cn < 2,5% 
	  

	0,01 < L(E)C50 [image: image14.jpg]


0,1 
	Cn [image: image15.jpg]


2,5% 
	0,25% [image: image16.jpg]


Cn < 2,5% 
	0,025% [image: image17.jpg]


Cn < 0,25% 
	  

	0,001 < L(E)C50 [image: image18.jpg]


0,01 
	Cn [image: image19.jpg]


0,25% 
	0,025% [image: image20.jpg]


Cn < 0,25% 
	0,0025% [image: image21.jpg]


Cn < 0,025% 
	  

	0,0001 < L(E)C50 [image: image22.jpg]


0,001 
	Cn [image: image23.jpg]


0,025% 
	0,0025% [image: image24.jpg]


Cn < 0,025% 
	0,00025% [image: image25.jpg]


Cn < 0,0025% 
	  

	0,00001 < L(E)C50 [image: image26.jpg]


0,0001 
	Cn [image: image27.jpg]


0,0025% 
	0,00025% [image: image28.jpg]


Cn < 0,0025% 
	0,000025% [image: image29.jpg]


Cn < 0,00025% 
	


  

	LC50 - eller EC50 -værdi (L(E)C50) for stof klassificeret som N, R51/53 (mg/l)
	Klassificering af produktet
	

	
	N, R51/53 
	N, R52/53 
	

	0,1 < L(E)C50 [image: image30.jpg]


1 
	Cn [image: image31.jpg]


25% 
	2,5% [image: image32.jpg]


Cn < 25% 
	  

	0,01 < L(E)C50 [image: image33.jpg]


0,1 
	Cn [image: image34.jpg]


2,5% 
	0,25% [image: image35.jpg]


Cn < 2,5% 
	  

	0,001 < L(E)C50 [image: image36.jpg]


0,01 
	Cn [image: image37.jpg]


0,25% 
	0,025% [image: image38.jpg]


Cn < 0,25% 
	  

	0,0001 < L(E)C50 [image: image39.jpg]


0,001 
	Cn [image: image40.jpg]


0,025% 
	0,0025% [image: image41.jpg]


Cn < 0,025% 
	  

	0,00001 < L(E)C50 [image: image42.jpg]


0,0001 
	Cn [image: image43.jpg]


0,0025% 
	0,00025% [image: image44.jpg]


Cn < 0,0025% 
	


  

	LC50 - eller EC50 -værdi (L(E)C50) for stof klassificeret som N, R52/53 (mg/l)
	Klassificering af produktet
	

	
	N, R52/53 
	

	0,1 < L(E)C50 [image: image45.jpg]


1 
	Cn [image: image46.jpg]


25% 
	  

	0,01 < L(E)C50 [image: image47.jpg]


0,1 
	Cn [image: image48.jpg]


2,5% 
	  

	0,001 < L(E)C50 [image: image49.jpg]


0,01 
	Cn [image: image50.jpg]


0,25% 
	  

	0,0001 < L(E)C50 [image: image51.jpg]


0,001 
	Cn [image: image52.jpg]


0,025% 
	  

	0,00001 < L(E)C50 [image: image53.jpg]


0,0001 
	Cn [image: image54.jpg]


0,0025% 
	


  

	LC50 - eller EC50 -værdi (L(E)C50) for stof klassificeret som N, R50 (mg/l) 
	Klassificering af produktet 
	  

	
	N, R50 
	  

	0,1 < L(E)C50 [image: image55.jpg]


1 
	Cn [image: image56.jpg]


25% 
	  

	0,01 < L(E)C50 [image: image57.jpg]


0,1 
	Cn [image: image58.jpg]


2,5% 
	  

	0,001 < L(E)C50 [image: image59.jpg]


0,01 
	Cn [image: image60.jpg]


0,25% 
	  

	0,0001 < L(E)C50 [image: image61.jpg]


0,001 
	Cn [image: image62.jpg]


0,025% 
	  

	0,00001 < L(E)C50 [image: image63.jpg]


0,0001 
	Cn [image: image64.jpg]


0,0025% 
	


  

	LC50 - eller EC50 -værdi (L(E)C50) for stof klassificeret som R52 (mg/l) 
	Klassificering af produktet 
	  

	
	N, R52 
	  

	0,1 < L(E)C50 [image: image65.jpg]


1 
	Cn [image: image66.jpg]


25% 
	  

	0,01 < L(E)C50 [image: image67.jpg]


0,1 
	Cn [image: image68.jpg]


2,5% 
	  

	0,001 < L(E)C50 [image: image69.jpg]


0,01 
	Cn [image: image70.jpg]


0,25% 
	  

	0,0001 < L(E)C50 [image: image71.jpg]


0,001 
	Cn [image: image72.jpg]


0,025% 
	  

	0,00001 < L(E)C50 [image: image73.jpg]


0,0001 
	Cn [image: image74.jpg]


0,0025% 
	


  

	LC50 - eller EC50 -værdi (L(E)C50) for stof klassificeret som R53 (mg/l) 
	Klassificering af produktet 
	  

	
	N, R53 
	  

	0,1 < L(E)C50 [image: image75.jpg]


1 
	Cn [image: image76.jpg]


25% 
	  

	0,01 < L(E)C50 [image: image77.jpg]


0,1 
	Cn [image: image78.jpg]


2,5% 
	  

	0,001 < L(E)C50 [image: image79.jpg]


0,01 
	Cn [image: image80.jpg]


0,25% 
	  

	0,0001 < L(E)C50 [image: image81.jpg]


0,001 
	Cn [image: image82.jpg]


0,025% 
	  

	0,00001 < L(E)C50 [image: image83.jpg]


0,0001 
	Cn [image: image84.jpg]


0,0025% 
	


Hvis man ikke har en L(E)C-værdi, benyttes koncentrationsgrænsen svarende til en L(E)C-værdi på 0,1-1. 

M-faktoren er den faktor man skal gange den ”gamle” klassificeringsgrænse med for at få den nye (strammere) klassificeringsgrænse (ved L(E)C-værdier mindre end 0,1). M-faktoren varierer fra 1 til 1/10000.
  

	LC50 - eller EC50 -værdi (L(E)C50) (mg/l = ppm) 
	Multifikationsfaktor (M)
	  

	
	
	  

	0,1 < L(E)C50 [image: image85.jpg]


1 
	1
	  

	0,01 < L(E)C50 [image: image86.jpg]


0,1 
	10
	  

	0,001 < L(E)C50 [image: image87.jpg]


0,01 
	100
	  

	0,0001 < L(E)C50 [image: image88.jpg]


0,001 
	1000
	  

	0,00001 < L(E)C50 [image: image89.jpg]


0,0001 
	10000
	


Har man ikke en L(E)C-værdi sættes M-faktoren til 1, svarende til anvendelse af den gl. klassificeringsgrænse.

	
	

	Navn på etiket
	Stoffets navn skal på etiketten, hvis det bidrager til klassificeringen.

	
	

	Husk
	Hvor R-sætning R50 er foreskrevet ud over en kombineret R-sætning R51/53, R52/53 eller R53 alene, anvendes den kombinerede R-sætning R50/53.

	
	


	
	Beregningssystem 8b

	
	

	Produkter med flere  stoffer
	Miljøfare –  uønskede langtidsvirkninger for vandmiljøet – N;R50/53, N;R51/53,  R52/53 og R53.

	
	

	
	Stofferne skal kun medgå i klassificeringen, hvis koncentrationen er større end eller lig 0,1 % (N;R50/53 og N;R51/53) eller større end eller lig 1% (R52/53).

	
	

	Miljøfarlig N;R50/53, hvis
	

[image: image90]
 ,hvor

	
	LN,R50/53: 25%

PN,R50/53 er koncentrationen af hvert stof i produktet med N,R50/53

	
	

	Miljøfarligt med N;R51/53, hvis
	
[image: image91]
, hvor

	
	LN,R50/53-N,R51/53 = 2,5% og LN,R51/53-N,R51/53  = 25%

PN,R50/53 og PN,R51/53 er koncentrationen af hvert henholdsvis N,R50/53 og N,R51/53 stof i produktet

	
	

	Miljøfarligt med R52/53, hvis
	
[image: image92]
, hvor

	
	LN,R50/53-R52/53 = 0,25%, LN,R51/53R52/53 = 2,5% og LR52/53R52/53 = 25%

PN,R50/53, PN,R51/53 og PR52/53 er koncentrationen af hvert henholdsvis N,R50/53, N,R51/53 og R52/53 stof i produktet

	
	

	Miljøfarligt med R53, hvis
	
[image: image93.wmf] 


, hvor

	
	LR53-R53 = 25%, LN,R50/53-R53 = 25%, LN,R51/53-R53 = 25% og LR52/53-R53 = 25%. PR53, PN,R50/53, PN,R51/53 og PR52/53 er koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som henholdsvis R53, N,R50/53, N,R51/53 og R52/53.

	
	

	Navn på etiket
	Navnet skal på etiketten, hvis stoffet bidrager til produktets klassificering.

	
	

	 

 
	Beregningssystem 8c

	
	

	Produkter med flere  stoffer
	Miljøfare – akut giftighed for vandmiljøet – R50 og R52.

	
	

	
	Stofferne skal kun medgå i klassificeringen, hvis koncentrationen er større end eller lig 0,1 % (N;R50 og N;R50/53) eller større end eller lig 1% (R52).

	
	

	Miljøfarligt N;R50, hvis
	
[image: image94]
,hvor

	
	LN,R50 = 25% og LN,R50/53-N,R50: 25%

PN,R50 og PN,R50/53 er koncentrationen af hvert henholdsvis N,R50 og N,R50/53 stof i produktet.

	
	

	Miljøfarligt med R52, hvis
	
[image: image95.wmf] 

, hvor

	
	LR52: 25%

PR52 er koncentrationen af hvert stof i produktet, der er klassificeret som miljøfarligt med R52.

	
	

	Husk
	Hvor R-sætning R50 er foreskrevet ud over en kombineret R-sætning R51/53, R52/53 eller R53 alene, anvendes den kombinerede R-sætning R50/53.

	
	


 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

	
	Aflæsningssystem 8d

	
	

	
	Miljøfare – Ozonlaget – N;R59.

	
	

	
	Klassificeringen kan aflæses direkte i nedenstående skema, med mindre der for det pågældende stof i ”listen over farlige stoffer” er fastsat en anden koncentrationsgrænse.

	
	

	
	Hvert stof vurderes for sig.

	
	

	
	Stofferne skal kun medgå i klassificeringen, hvis koncentrationen er større end eller lig 0,1% .


	Klassificering af Stoffet
	 

	Koncentration (vægtprocent) af stoffet i produktet
	N med R59

	0,1%  konc.
	N,R59


	
	

	Navn på etiket
	Stoffets navn skal på etiketten, hvis det bidrager til klassificeringen.

	
	

	R54, R55, R56, R57
	Klassificeringsgrænser er endnu ikke fastlagt.


	
	Aflæsningssystem 9

	
	

	
	Brandfarlige egenskaber – Yderst brandfarlig, meget brandfarlig og brandfarlig – R-sætningerne R12, R11 og R10.

	
	

	
	Et produkts brandfarlige egenskaber kan ikke vurderes på samme måde som de øvrige egenskaber. De brandfarlige egenskaber skal vurderes ved forsøg ud fra stoffets eller produktets flammepunkt og eventuelle kogepunkt.


	Flammepunkt
	Kogepunkt
	Klassificering

	  0
	  35
	Fx – yderst brandfarlig

	  0
	> 35
	F – meget brandfarlig

	0  fl.pkt.<21 °C
	
	F – meget brandfarlig

	21   fl.pkt.<55 °C
	
	R10 - brandfarlig


	
	

	
	R-sætningerne R11 og R12 anføres ikke i mærkningen, hvis der i forvejen er mærket med faresymbolet Yderst brandfarlig eller meget brandfarlig


	
	Aflæsningssystem 10

	
	

	
	Brandnærende egenskaber – Kan forårsage brand, Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer og Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer – R-sætningerne R7, R8 og R9.

	
	

	
	Et produkts brandnærende egenskaber vurderes på baggrund af indholdet af organiske peroxider eller koncentrationen af aktivt ilt fra de organiske peroxider.

	
	

	R7, R8 og R9
	Klassificeringen opretholdes hvis koncentrationen af organisk peroxid eller aktivt ilt fra organiske peroxiderer er på 0,5 % eller derover

	
	

	% aktivt ilt
	% aktivt ilt = 16 x (ni x ci/mi)

	
	

	
	ni = antal peroxy-grupper pr. molekyle organisk peroxid i

ci = koncentrationen (vægtprocent af organisk peroxid i

mi = molekylvægten af organisk peroxid i
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